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KOTI-, VAPAA-AJAN ASUNNOT, KASTELUJÄRJESTELMÄT
Max nesteen lämpötila: 35º C
Max hiekkapitoisuus: 60 g/m3
Max käynnistysten määrä: 20 / h
EDUT :
Automaattipumppumme on valmistettu uusinta teknologiaa
Käyttäen. Edistyksellisen rakenteen ansiosta 
virtaava vesi jäähdyttää moottorin veden virratessa.
Ruostumattoman materiaalin vuoksi 
pumpuissa on erityisen hyvä hyötysuhde joka takaa painetuoton sekä
vesivirran. Pienempi sähkömoottori – pienempi sähkönkulutus.
Sisäinen virtausmittari sekä painekytkin - ei ulkoisia painekytkin asetelmia.

Malli
Moottori Liitos H (max) Tuotto Mitat ja paino

V kW CV A µF DN m m3/h
C1200 1 x 230 1,2 1,0 5,5 16 1” 40 6,0

C1200 pumpuissa painekytkin, virtausmittaus ja kondensaattori. Sähköjohto 15m pitkä.

øA øB H Kg
1” 165 515 9,8

Tuottokäyrät 20° C vedelle ja 2850 rpm / min
ISO standardi C

6,5''

PUHTAALLE 
VEDELLE

AUTOMAATTI

 (max)

TAULUKON TUOTE VARASTOITAVA.



AUTOMAATTI
PUHTAALLE 
VEDELLE

TOIMINTA :

Automaattipumppu käynnistyy automaattisesti  paineen laskiessa alle 1,5 bar. 
Veden loppuessa kesken pumppaustarpeen sisäinen automaatti pysäyttää 
pumpun n. 10 sekunnin ajaksi 3 kertaa. Toimien välillä 15 sekuntia,
jos vettä ei ole saatavilla vieläkään saatavilla se pysähtyy 20 sekunniksi.
SEIS -toiminto pidentyy jokaisen 3 syklin jälkeen siten että 5. pysäytys on 30min.
6. pysäytys 1 tunti ja 7. pysäytys 5 tuntia. 
Pumppu pysähtyy paineen noustessa noin 3,5bar.

TUTUSTU HUOLELLA KÄYTTÖOHJEKIRJAAN ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA !

min. O,6

Automaattipumppu käynnistyy – pysähtyy automaattisesti
≈ 1,5bar     - ≈ 3,5bar

Upotus
max 12m

NORYL juoksupyörät – RST suojakotelo

1” ulkokierreliitos +
letkuliitin 15m sähköjohto

Tukeva kahva

Helppo käsitellä hyvän kahvan vuoksi.

 HUOMIOI KÄYTTÖÖNOTOSSA ! 
 Automaattipumpun ilmaus ennen 
 käyttöönottoa tapahtuu kallistamalla 
 pumppu siten, että juoksupyörät 
 saavat vettä.  
 Älä koskaan käynnistä pumppua
 ilman vettä !

 Sisäänrakennettu suodatin
 RST suojakoteloon

 Sisäänrakennettu 
 takaiskuventtiili



SUUNNITTELE OMA JÄRJESTELMÄSI:
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DURALCO OY
Muonamiehentie 11
00390 HELSINKI
info@duralco.fi
www.duralco.fi

MYYNTI, MARKKINOINTI:

QUALPUMP FINLAND        qualpump.com

JÄLLEENMYYJÄ:

KYSY MYÖS:
MUUT PUMPUT,
PAINESÄILIÖT JA
PUMPPUTARVIKKEET
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