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TERMO - FRK 
lattiakonvektori luonnollisella ilmankierrolla 
FRK lattiakonvektorit ovat tarkoittetu asennettavaksi lattian sisälle rakenteeseen esimerkiksi suurien ikkunapintojen 
alle lämmittämään rakennusta. Lattiakonvektori muodostaa lämpöesteen estäen näin kylmän ilman kulkeutumista 
huonetilaan. TERMO -lattiakonvektorit soveltuvat lämmittämään julkisten tilojen, kauppojen, kahviloiden tai pitkien 
käytävien huonetiloja, joissa on suuria lasipintoja. 

Laaja valikoima eri syvyyksillä, leveyksillä sekä pituuksilla TERMO-lattiakonvektoreita antaa suunnittelijoille 
erinomaiset mahdollisuudet valita parhaiten soveltuva laite tilaasi. Valitse Teille parhailla sekä sopivimmilla 
varusteilla rakennettu tuote. 

Valikoima FRK malleja luonnollisella ilmankierrolla 

Korkeus 80 mm 90 mm 

175 mm 

200 mm 

250 mm 

300 mm 

350 mm 

425 mm 

110 mm 

175 mm 

200 mm 

250 mm 

300 mm 

350 mm 

425 mm 

125 mm 

175 mm 

200 mm 

250 mm 

300 mm 

350 mm 

425 mm 

140 mm 

175 mm 

200 mm 

250 mm 

300 mm 

350 mm 

425 mm 

165 mm 200 mm 

- 

- 

- - 

- - 

2 50 mm - - 
Leveys 

3 00 mm 300 mm 

350 mm 

425 mm 

300 mm 

350 mm 

425 mm 

- 

- 

Asennus lattiarakenteeseen 

Lattiakonvektori asennetaan lattiarakenteeseen jakamaan lämpö tasaisesti 
koko huonetilaan ja tarjoamaan mukavuutta kaikille huoneessa olijoille. ROOM 

Ilman virtaus on verrattavissa klassiseen patteriin huoneen seinällä ikkunoiden 
alapuolella. 
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FRK lattiakonvektorien yleiskatsaus mitoista 

1 75 200 250 300 350 425 

FRK 0080 0250 FRK 0080 0300 
sivu 108 sivu 108 

FRK 0090 0175 
sivu 110 

FRK 0090 0200 
sivu 110 

FRK 0090 0250 
sivu 110 

FRK 0090 0300 
sivu 110 

FRK 0090 0350 
sivu 110 

FRK 0090 0425 
sivu 110 

FRK 0110 00175 
sivu 112 

FRK 0110 0200 
sivu 112 

FRK 0110 0250 
sivu 112 

FRK 0110 0300 
sivu 112 

FRK 0110 0350 
sivu 112 

FRK 0110 0425 
sivu 112 

FRK 0125 0175 FRK 0125 0200 FRK 0125 0250 FRK 0125 0300 FRK 0125 0350 FRK 0125 0425 
sivu 114 sivu 114 sivu 114 sivu 114 sivu 114 sivu 114 

FRK 0140 0175 
sivu 116 

FRK 0140 0200 
sivu 116 

FRK 0140 0250 
sivu 116 

FRK 0140 0300 
sivu 116 

FRK 0140 0350 
sivu 116 

FRK 0140 0425 
sivu 116 

FRK 0165 0300 FRK 0165 0350 FRK 0165 0425 
sivu 118 sivu 118 sivu 118 

FRK 0200 0300 FRK 0200 0350 FRK 0200 0425 
sivu 120 sivu 120 sivu 120 
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FRK 0080 0250/0300 
LATTIAKONVEKTORI 

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

Toimistot, käytävät, hallit, asunnot 
Korkea lämmitysteho luonnollisella ilmankierrolla 
Soveltuu yhdistettäväksi  muiden lämmitysjärjestelmien kanssa  
Käyttö kuivaan ympäristöön 
Putkiliitokset monelta eri suunnalta 

FRK 0080 0250 

Tekninen tieto 

Runko Lämmönvaihdin Toiminta-arvot 

Korkeus [H] 

Leveys [W] 

Pituus [L] 

80 mm Tyyppi Al-Cu lamellit 
L–295 mm 

Max. lämpötila 

Max. paine 

Sähkösuojaus 

110 °C 
250, 300 mm Pituus 1 MPa (10 bar) 

IP 20 700-4 800 mm 
(100 mm portain) 

Putkiliitokset 2×G1/2” sisäkierre 
Ympäristöolosuhteet Lämpö. T = +2 to +40 °C 

Kosteus Rh = 20 to 70% 

Tarvikkeet Vaihtoehdot 

Ritilät Kehyslista 

Termostaatti manual Huonetermostaatti kapillaariputkella Elektroninen toimilaite 

Termostaattiventtiili Paluu sulkuventtiili Rullattava ritilä Pitkittäinen ritilä 

Lämpötehotaulukko      FRK 0080 0250/0300 
Q[W] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) Q[W] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C) 

H×W [mm] 
L [mm] 

0080 0250 
n=1,369 

0080 0300 
n=1,376 

H×W [mm] 
L [mm] 

0080 0250 
n=1,369 

0080 0300 
n=1,376 

7 
8 
9 

00 
00 
00 

115 W 
144 W 
172 W 
200 W 
229 W 
257 W 
286 W 
314 W 
343 W 
371 W 
399 W 
428 W 
456 W 
485 W 
513 W 
542 W 
570 W 
598 W 
627 W 
655 W 
684 W 
712 W 
741 W 
769 W 
826 W 
883 W 
940 W 
996 W 

1053 W 
1110 W 
1167 W 
1224 W 
1281 W 

119 W 
148 W 
177 W 
206 W 
236 W 
265 W 
294 W 
324 W 
353 W 
382 W 
411 W 
441 W 
470 W 
499 W 
528 W 
558 W 
587 W 
616 W 
646 W 
675 W 
704 W 
733 W 
763 W 
792 W 
850 W 
909 W 
968 W 

1026 W 
1085 W 
1143 W 
1202 W 
1260 W 
1319 W 

700 57 W 
72 W 
85 W 

59 W 
73 W 
88 W 

800 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3200 
3400 
3600 
3800 
4000 
4200 
4400 
4600 
4800 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3200 
3400 
3600 
3800 
4000 
4200 
4400 
4600 
4800 

99 W 102 W 
117 W 
131 W 
146 W 
160 W 
175 W 
189 W 
204 W 
218 W 
233 W 
247 W 
262 W 
276 W 
291 W 
305 W 
320 W 
334 W 
349 W 
363 W 
378 W 
392 W 
421 W 
450 W 
479 W 
508 W 
537 W 
566 W 
595 W 
624 W 
653 W 

114 W 
128 W 
142 W 
156 W 
170 W 
184 W 
198 W 
213 W 
227 W 
241 W 
255 W 
269 W 
283 W 
297 W 
312 W 
326 W 
340 W 
354 W 
368 W 
382 W 
410 W 
439 W 
467 W 
495 W 
523 W 
552 W 
580 W 
608 W 
637 W 

75/65/20°C → 75°C inlet temperature, 65°C outlet temp., 20 °C room temp. / Output 90/70/20°C = ~ 1,29 x 75/65/20°C / Output 70/55/20°C = ~ 0,80 x 75/65/20°C / Heating outputs in accordance 
with EN 16430 / Not listed heating outpus for lengths per 100 mm steps calculate linearly.  
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FRK 0080 0300 

Tekninen piirustus 

FRK 0080 0250 FRK 0080 0300 

Vakio varusteet Putkiliitosten vaihtoehtoiset sijainnit 

Trough Galvanoitu teräskaukalo, maalattu mustaksi 
 

Lämmönvaihdin Al-Cu lämmönvaihdin, musta 
Ritilä Asiakkaa valinnan mukaisesti 

(AL, RST) 
Kehys Valmistettu anodisoidusta alumiinistä, malli / väri 

valittavissa asiakaskohtaisesti 
Asennusosat                Asennusruuvit sekä varusteet, asennusjalat 
Manuaali 
Sähkökytkentä 

Asennustapa käyttöoppaassa 
Katso kytkentäkaavio 

Asennuslevyt      Kansi ja välilevyt helpottavat asennusta 
Pakkaus Pakattu kuljetusta varten suojaamaan vaurioilta ja 

helpottamaan käsittelyä 

Code example: FRK 0080 0250 1900 C 11 L1 L - 0 / Trench heater FRK H = 80 mm, W = 250 mm, L = 1 900 mm, „C“ Galvanized steel trough with black inside, heat 
exchan- 
ger and inner parts painted black, „15„ Low natural anodized aluminium grille, transverse, rigid, „L1“ peripheral ledge „L“ with an overlap, natur anodized aluminium 
„L“ 
water connection at the le  side (when installing the heat exchanger closer to the window, fans to the room), „0“ trench heater with natural convection 
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FRK 0090 175/0200/0250/0300/0350 
LATTIAKONVEKTORI 

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

Toimistot, käytävät, hallit, asunnot 
Korkea lämmitysteho luonnollisella ilmankierrolla 
Soveltuu yhdistettäväksi  muihin lämmitysjärjestelmiin  
Käyttö kuivaan ympäristöön 
Putkiliitokset monelta eri suunnalta 
 

FRK 0090 0175 FRK 0090 0200 

Tekninen tieto 

Runko 

Korkeus [H] 

Lämmönvaihdin Toiminta-arvot 

90 mm Tyyppi Al-Cu lamellit 
L–295 mm 

Max. lämpötila 

Max. paine 

Sähkösuojaus 

110 °C 
1 
3 

75, 200, 250, 300, 
50, 425 mm 

Pituus 1 MPa (10 bar) 
IP 20 

Leveys [W] 
Putkiliitokset 2×G1/2” sisäkierre 

Pituus [L] 700-4 800 mm 
(100 mm portain) 

Ympäristöolosuhteet Lämpö. T = +2 to +40 °C 
Kosteus Rh = 20 to 70% 

Tarvikkeet Vaihtoehdot 

Ritilät Kyhyslista 

Termostaatti manual Huonetermostaatti kapillaariputkella Elektroninen toimilaite 

Thermostatic valve Paluu sulkuventtiili Rullattava ritilä Pitkittäinen ritilä 

Lämpötehotaulukko      FRK 0090 0175/0200/0250/0300/0350/0425 
Q[W] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) Q[W] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C) 

H×W [mm] 0090 0175 0090 0200 0090 0250 0090 0300 0090 0350 0090 0425 H×W [mm] 0090 0175 0090 0200 0090 0250 0090 0300 0090 0350 0090 0425 
L [mm] n=1,46 n=1,463 n=1,375 n=1,369 n=1,372 n=1,389 L [mm] n=1,46 n=1,463 n=1,375 n=1,369 n=1,372 n=1,389 

7 
8 
9 

00 
00 
00 

79 W 94 W 
117 W 
140 W 
164 W 
187 W 
210 W 
233 W 
256 W 
279 W 
303 W 
326 W 
349 W 
372 W 
395 W 
419 W 
442 W 
465 W 
488 W 
511 W 
535 W 
558 W 
581 W 
604 W 
627 W 
674 W 
720 W 
766 W 
813 W 
859 W 
906 W 
952 W 
998 W 

1045 W 

137 W 
171 W 
205 W 
239 W 
273 W 
306 W 
340 W 
374 W 
408 W 
442 W 
476 W 
510 W 
544 W 
577 W 
611 W 
645 W 
679 W 
713 W 
747 W 
781 W 
814 W 
848 W 
882 W 
916 W 
984 W 

1052 W 
1119 W 
1187 W 
1255 W 
1322 W 
1390 W 
1458 W 
1526 W 

146 W 
182 W 
218 W 
254 W 
290 W 
326 W 
362 W 
398 W 
434 W 
470 W 
506 W 
542 W 
578 W 
614 W 
650 W 
686 W 
722 W 
758 W 
794 W 
830 W 
866 W 
902 W 
938 W 
974 W 

1046 W 
1118 W 
1190 W 
1262 W 
1334 W 
1406 W 
1478 W 
1550 W 
1622 W 

168 W 
210 W 
252 W 
293 W 
335 W 
376 W 
418 W 
460 W 
501 W 
543 W 
584 W 
626 W 
668 W 
709 W 
751 W 
792 W 
834 W 
876 W 
917 W 
959 W 

1000 W 
1042 W 
1084 W 
1125 W 
1208 W 
1292 W 
1375 W 
1458 W 
1541 W 
1624 W 
1708 W 
1791 W 
1874 W 

209 W 
261 W 
313 W 
365 W 
416 W 
468 W 
520 W 
572 W 
623 W 
675 W 
727 W 
778 W 
830 W 
882 W 
934 W 
985 W 

1037 W 
1089 W 
1140 W 
1192 W 
1244 W 
1296 W 
1347 W 
1399 W 
1502 W 
1606 W 
1709 W 
1813 W 
1916 W 
2020 W 
2123 W 
2227 W 
2330 W 

700 37 W 
46 W 
56 W 
65 W 
74 W 
83 W 
93 W 

45 W 
55 W 
66 W 
78 W 
89 W 

68 W 73 W 83 W 103 W 
128 W 
154 W 
180 W 
205 W 
230 W 
256 W 
281 W 
306 W 
332 W 
358 W 
383 W 
408 W 
434 W 
459 W 
484 W 
510 W 
536 W 
561 W 
586 W 
612 W 
637 W 
662 W 
688 W 
739 W 
790 W 
841 W 
892 W 
942 W 
993 W 

1 044 W 
1 095 W 
1 146 W 

98 W 800 85 W 90 W 104 W 
125 W 
145 W 
166 W 
187 W 
207 W 
228 W 
249 W 
269 W 
290 W 
311 W 
331 W 
352 W 
373 W 
393 W 
414 W 
435 W 
455 W 
476 W 
496 W 
517 W 
538 W 
558 W 
599 W 
641 W 
682 W 
723 W 
765 W 
806 W 
847 W 
889 W 
930 W 

118 W 
137 W 
157 W 
176 W 
196 W 
215 W 
235 W 
254 W 
274 W 
293 W 
313 W 
332 W 
352 W 
371 W 
391 W 
411 W 
430 W 
450 W 
469 W 
489 W 
508 W 
528 W 
567 W 
606 W 
645 W 
684 W 
723 W 
762 W 
801 W 
840 W 
879 W 

900 102 W 
118 W 
135 W 
152 W 
168 W 
185 W 
202 W 
219 W 
236 W 
253 W 
270 W 
286 W 
303 W 
320 W 
336 W 
353 W 
370 W 
387 W 
403 W 
420 W 
437 W 
454 W 
488 W 
521 W 
554 W 
588 W 
622 W 
655 W 
689 W 
722 W 
756 W 

108 W 
126 W 
144 W 
162 W 
180 W 
198 W 
216 W 
234 W 
251 W 
269 W 
287 W 
305 W 
323 W 
341 W 
359 W 
377 W 
395 W 
412 W 
430 W 
448 W 
466 W 
484 W 
520 W 
556 W 
591 W 
627 W 
663 W 
699 W 
734 W 
770 W 
806 W 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3200 
3400 
3600 
3800 
4000 
4200 
4400 
4600 
4800 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3200 
3400 
3600 
3800 
4000 
4200 
4400 
4600 
4800 

99 W 
110 W 
121 W 
132 W 
144 W 
154 W 
165 W 
176 W 
187 W 
198 W 
209 W 
220 W 
231 W 
242 W 
253 W 
264 W 
275 W 
286 W 
297 W 
319 W 
341 W 
363 W 
385 W 
407 W 
429 W 
451 W 
473 W 
495 W 

102 W 
111 W 
120 W 
130 W 
139 W 
148 W 
157 W 
167 W 
176 W 
185 W 
195 W 
204 W 
213 W 
222 W 
232 W 
241 W 
250 W 
269 W 
287 W 
306 W 
324 W 
343 W 
361 W 
380 W 
398 W 
417 W 

75/65/20°C → 75°C inlet temperature, 65°C outlet temp., 20 °C room temp. / Output 90/70/20°C = ~ 1,29 x 75/65/20°C / Output 70/55/20°C = ~ 0,80 x 75/65/20°C / Heating outputs in accordance 
with EN 16430 / Not listed heating outpus for lengths per 100 mm steps calculate linearly.  
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/ 0425 

FRK 0090 0250 FRK 0090 0300 FRK 0090 0350 FRK 0090 0425 

Tekninen piirustus 

FRK 0090 0175 FRK 0090 0200 

FRK 0090 0250 FRK 0090 0300 

FRK 0090 0350 FRK 0090 0425 

Vakio varusteet Putkiliitosten vaihtoehtoiset sijainnit 

Runko Galvanoitu teräskaukalo, maalattu mustaksi 

 
Lämmönvaihdin Al-Cu lämmönvaihdin, musta 
 Ritilä Asiakkaa valinnan mukaisesti 

(AL, RST) 
 Kehys Valmistettu anodisoidusta alumiinistä, malli / väri 
valittavissa asiakaskohtaisesti 
 Asennus osat               Asennusruuvit sekä varusteet, asennusjalat 

Manuaali 
Sähkökytkentä 

Asennustapa käyttöoppaassa 
Katso kytkentäkaavio 

FRK 0090 0175 

Asennuslevyt      Kansi ja välilevyt helpottavat asennusta 
 Pakkaus Pakattu kuljetusta varten suojaamaan vaurioilta ja 

helpottamaan käsittelyä 
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FRK 0110 0175/0200/0250/0300/0350 
LATTIAKONVEKTORI 

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

Toimistot, käytävät, hallit, asunnot 
Korkea lämmitysteho luonnollisella ilmankierrolla 
Soveltuu yhdistettäväksi  muihin lämmitysjärjestelmiin 
Käyttö kuivaan ympäristöön 
Putkiliitokset monelta eri suunnalta 
 

FRK 0110 0175 FRK 0110 0200 

Tekninen tieto 

Runko 

Korkeus [H] 

Lämmönvaihdin Toiminta-arvot 

110 mm Tyyppi Al-Cu lamellit Max. lämpötila 

Max. paine 

Sähkösuojaus 

110 °C 
1 
3 

75, 200, 250, 300, 
50, 425 mm 

Pituus L–295 mm 1 MPa (10 bar) 
IP 20 

Leveys [W] 
Putkiliitos 2×G1/2” sisäkierre 

Pituus [L] 700-4 800 mm 
(100 mm portain) 

Ympäristöolosuhteet Lämpö. T = +2 to +40 °C 
Kosteus Rh = 20 to 70% 

Tarvikkeet Vaihtoehdot 

Ritilät Kehyslista 

Termostaatti manual Huonetermostaatti kapillaariputkella Elektroninen toimilaite 

Termostaatti venttiili Paluu sulkuventtiili Rullattava ritilä Pitkittäinen ritilä 

Lämpötehotaulukko      FRK 0110 0175/0200/0250/0300/0350/0425 
Q[W] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) Q[W] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C) 

H×W [mm] 0110 0175 0110 0200 0110 0250 0110 0300 0110 0350 0110 0425 H×W [mm] 0110 0175 0110 0200 0110 0250 0110 0300 0110 0350 0110 0425 
L [mm] n=1,479 n=1,479 n=1,46 n=1,468 n=1,458 n=1,403 L [mm] n=1,479 n=1,479 n=1,46 n=1,468 n=1,458 n=1,403 

7 
8 
9 

00 
00 
00 

103 W 
129 W 
155 W 
180 W 
206 W 
232 W 
257 W 
283 W 
308 W 
334 W 
359 W 
385 W 
411 W 
436 W 
462 W 
487 W 
513 W 
539 W 
564 W 
590 W 
615 W 
641 W 
667 W 
692 W 
743 W 
794 W 
846 W 
897 W 
948 W 
999 W 

1 050 W 
1 101 W 
1 153 W 

110 W 
137 W 
164 W 
191 W 
218 W 
246 W 
273 W 
300 W 
327 W 
354 W 
381 W 
408 W 
435 W 
463 W 
490 W 
517 W 
544 W 
571 W 
598 W 
625 W 
653 W 
680 W 
707 W 
734 W 
788 W 
842 W 
897 W 
951 W 

1 005 W 
1 060 W 
1 114 W 
1 168 W 
1 222 W 

166 W 
207 W 
248 W 
289 W 
330 W 
371 W 
413 W 
454 W 
495 W 
536 W 
577 W 
618 W 
659 W 
700 W 
741 W 
782 W 
823 W 

182 W 
227 W 
272 W 
316 W 
361 W 
406 W 
451 W 
496 W 
541 W 
586 W 
631 W 
676 W 
720 W 
765 W 
810 W 
855 W 
900 W 

194 W 
242 W 
290 W 
338 W 
386 W 
434 W 
482 W 
530 W 
578 W 
625 W 
673 W 
721 W 
769 W 
817 W 
865 W 
913 W 
961 W 

1009 W 
1057 W 
1105 W 
1153 W 
1201 W 
1249 W 
1297 W 
1392 W 
1488 W 
1584 W 
1680 W 
1776 W 
1872 W 
1968 W 
2063 W 
2159 W 

245 W 
305 W 
365 W 
425 W 
486 W 
546 W 
607 W 
667 W 
727 W 
788 W 
848 W 
908 W 
969 W 

1 029 W 
1 089 W 
1 150 W 
1 210 W 
1 270 W 
1 331 W 
1 391 W 
1 451 W 
1 512 W 
1 572 W 
1 632 W 
1 753 W 
1 874 W 
1 995 W 
2 115 W 
2 236 W 
2 357 W 
2 477 W 
2 598 W 
2 719 W 

700 48 W 
61 W 
73 W 
85 W 
97 W 

52 W 
64 W 
77 W 

79 W 86 W 92 W 
115 W 
138 W 
160 W 
183 W 
206 W 
229 W 
252 W 
274 W 
297 W 
320 W 
342 W 
365 W 
388 W 
411 W 
434 W 
456 W 
479 W 
502 W 
525 W 
547 W 
570 W 
593 W 
616 W 
661 W 
707 W 
752 W 
798 W 
843 W 
889 W 
934 W 
980 W 

1025 W 

120 W 
149 W 
178 W 
208 W 
237 W 
267 W 
297 W 
326 W 
355 W 
385 W 
414 W 
444 W 
473 W 
503 W 
532 W 
562 W 
591 W 
620 W 
650 W 
679 W 
709 W 
739 W 
768 W 
797 W 
856 W 
915 W 
975 W 

1 033 W 
1 092 W 
1 151 W 
1 210 W 
1 269 W 
1 328 W 

800 98 W 107 W 
129 W 
149 W 
171 W 
192 W 
213 W 
234 W 
256 W 
277 W 
298 W 
319 W 
340 W 
361 W 
383 W 
404 W 
425 W 
446 W 
468 W 
489 W 
510 W 
531 W 
552 W 
574 W 
616 W 
659 W 
701 W 
743 W 
786 W 
828 W 
871 W 
913 W 
955 W 

900 118 W 
137 W 
157 W 
176 W 
196 W 
215 W 
235 W 
254 W 
274 W 
293 W 
313 W 
332 W 
351 W 
371 W 
390 W 
410 W 
429 W 
449 W 
468 W 
488 W 
507 W 
526 W 
565 W 
605 W 
644 W 
683 W 
721 W 
760 W 
799 W 
838 W 
877 W 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3200 
3400 
3600 
3800 
4000 
4200 
4400 
4600 
4800 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3200 
3400 
3600 
3800 
4000 
4200 
4400 
4600 
4800 

90 W 
102 W 
116 W 
128 W 
141 W 
154 W 
166 W 
179 W 
192 W 
204 W 
217 W 
230 W 
243 W 
256 W 
268 W 
281 W 
294 W 
307 W 
319 W 
332 W 
345 W 
370 W 
395 W 
421 W 
447 W 
472 W 
498 W 
523 W 
549 W 
574 W 

109 W 
121 W 
133 W 
145 W 
157 W 
169 W 
181 W 
193 W 
205 W 
217 W 
229 W 
241 W 
253 W 
265 W 
277 W 
289 W 
301 W 
313 W 
325 W 
349 W 
373 W 
398 W 
421 W 
445 W 
469 W 
493 W 
517 W 
542 W 

864 W 
905 W 
946 W 
987 W 

945 W 
990 W 

1 035 W 
1 080 W 
1 124 W 
1 169 W 
1 214 W 
1 304 W 
1 394 W 
1 484 W 
1 573 W 
1 663 W 
1 753 W 
1 843 W 
1 932 W 
2 022 W 

1 028 W 
1 069 W 
1 110 W 
1 192 W 
1 275 W 
1 357 W 
1 439 W 
1 521 W 
1 603 W 
1 685 W 
1 767 W 
1 849 W 

75/65/20°C → 75°C inlet temperature, 65°C outlet temp., 20 °C room temp. / Output 90/70/20°C = ~ 1,29 x 75/65/20°C / Output 70/55/20°C = ~ 0,80 x 75/65/20°C / Heating outputs in accordance 
with EN 16430 / Not listed heating outpus for lengths per 100 mm steps calculate linearly.  
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/0425 

FRK 0110 0250 FRK 0110 0300 FRK 0110 0350 FRK 0110 0425 

Tekninen piirustus 

FRK 0110 0175 FRK 0110 0200 

FRK 0110 0250 FRK 0110 0300 

FRK 0110 0350 FRK 0110 0425 

Vakio varusteet Putkiliitosten vaihtoehtoiset sijainnit 

Runko Galvanoitu teräskaukalo, maalattu mustaksi 

Lämmönvaihdin Al-Cu lämmönvaihdin, musta 
Ritilä Asiakkaa valinnan mukaisesti 

(AL, RST) 
Kehys Valmistettu anodisoidusta alumiinistä, malli / väri 

valittavissa asiakaskohtaisesti 
 Asennus osat               Asennusruuvit sekä varusteet, asennusjalat 

Manuaali 
Sähkökytkentä 

Asennustapa käyttöoppaassa 
Katso kytkentäkaavio FRK 0110 0175 

Asennuslevyt      Kansi ja välilevyt helpottavat asennusta 
Pakkaus Pakattu kuljetusta varten suojaamaan vaurioilta ja 

helpottamaan käsittelyä 
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FRK 0125 175/0200/0250/0300/0350 
LATTIAKONVEKTORI 

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

Toimistot, käytävät, hallit, asunnot 
Korkea lämmitysteho luonnollisella ilmankierrolla 
Soveltuu yhdistettäväksi  muihin lämmitysjärjestelmiin 
Käyttö kuivaan ympäristöön 
Putkiliitokset monelta eri suunnalta FRK 0125 0175 FRK 0125 0200 

Tekninen tieto 

Runko 

Korkeus [H] 

Lämmönvaihdin Toiminta-arvot 

125 mm Tyyppi Al-Cu lamellit Max. lämpötila 

Max. paine 

Sähkösuojaus 

110 °C 
1 
3 

75, 200, 250, 300, 
50, 425 mm 

Pituus L–295 mm 1 MPa (10 bar) 
IP 20 

Leveys [W] 
Putkiliitokset 2×G1/2” sisäkierre 

Pituus [L] 700-4 800 mm 
(100 mm portain) 

Ympäristöolosuhteet Lämpö. T = +2 to +40 °C 
Kosteus Rh = 20 to 70% 

Tarvikkeet Vaihtoehdot 

Ritilät Kehyslista 

Termostaatti manual Huonetermostaatti kapillaariputkella Elektroninen toimilaite 

Termostaatti venttiili Paluu sulkuventtiili Rullattava ritilä Pitkittäinen ritilä 

Lämpötehotaulukko      FRK 0125 0175/0200/0250/0300/0350/0425 
Q[W] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) Q[W] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C) 

H×W [mm] 0125 0175 0125 0200 0125 0250 0125 0300 0125 0350 0125 0425 H×W [mm] 0125 0175 0125 0200 0125 0250 0125 0300 0125 0350 0125 0425 
L [mm] n=1,483 n=1,485 n=1,457 n=1,369 n=1,421 n=1,403 L [mm] n=1,483 n=1,485 n=1,457 n=1,369 n=1,421 n=1,403 

7 
8 
9 

00 
00 
00 

107 W 
134 W 
161 W 
187 W 
214 W 
240 W 
267 W 
293 W 
320 W 
346 W 
373 W 
399 W 
426 W 
452 W 
479 W 
505 W 
532 W 
559 W 
585 W 
612 W 
638 W 
665 W 
691 W 
718 W 
771 W 
824 W 
877 W 
930 W 
983 W 

1 036 W 
1 089 W 
1 142 W 
1 195 W 

112 W 
140 W 
168 W 
196 W 
224 W 
251 W 
279 W 
307 W 
335 W 
363 W 
390 W 
418 W 
446 W 
474 W 
501 W 
529 W 
557 W 
585 W 
613 W 
640 W 
668 W 
696 W 
724 W 
751 W 
807 W 
863 W 
918 W 
974 W 

1 029 W 
1 085 W 
1 140 W 
1 196 W 
1 252 W 

188 W 
235 W 
281 W 
328 W 
374 W 
421 W 
467 W 
514 W 
560 W 
607 W 
653 W 
700 W 
746 W 
793 W 
839 W 
886 W 
932 W 

213 W 
266 W 
319 W 
372 W 
424 W 
477 W 
530 W 
583 W 
635 W 
688 W 
741 W 
793 W 
846 W 
899 W 
952 W 

1 004 W 
1 057 W 
1 110 W 
1 162 W 
1 215 W 
1 268 W 
1 321 W 
1 373 W 
1 426 W 
1 531 W 
1 637 W 
1 742 W 
1 848 W 
1 953 W 
2 059 W 
2 164 W 
2 270 W 
2 375 W 

266 W 
332 W 
398 W 
464 W 
530 W 
596 W 
661 W 
727 W 
793 W 

319 W 
398 W 
477 W 
556 W 
635 W 
714 W 
793 W 
872 W 
951 W 

700 50 W 
63 W 
75 W 

52 W 
66 W 
79 W 

89 W 106 W 
132 W 
159 W 
185 W 
211 W 
237 W 
263 W 
290 W 
316 W 
342 W 
368 W 
394 W 
420 W 
447 W 
473 W 
499 W 
525 W 
552 W 
577 W 
604 W 
630 W 
656 W 
682 W 
709 W 
761 W 
814 W 
866 W 
918 W 
971 W 

1 023 W 
1 075 W 
1 128 W 
1 180 W 

129 W 
161 W 
193 W 
225 W 
256 W 
288 W 
320 W 
352 W 
384 W 
416 W 
448 W 
479 W 
511 W 
543 W 
575 W 
607 W 
639 W 
670 W 
702 W 
734 W 
766 W 
798 W 
829 W 
861 W 
925 W 
989 W 

1052 W 
1116 W 
1180 W 
1244 W 
1307 W 
1371 W 
1435 W 

156 W 
194 W 
233 W 
272 W 
310 W 
349 W 
387 W 
426 W 
464 W 
503 W 
542 W 
580 W 
618 W 
657 W 
695 W 
734 W 
773 W 
811 W 
850 W 
888 W 
927 W 
966 W 

1 004 W 
1 042 W 
1 119 W 
1 197 W 
1 274 W 
1 351 W 
1 428 W 
1 505 W 
1 582 W 
1 659 W 
1 736 W 

800 112 W 
134 W 
156 W 
178 W 
200 W 
222 W 
244 W 
266 W 
288 W 
310 W 
333 W 
354 W 
377 W 
399 W 
421 W 
443 W 
465 W 
487 W 
509 W 
531 W 
553 W 
575 W 
597 W 
641 W 
686 W 
730 W 
774 W 
818 W 
862 W 
907 W 
951 W 
995 W 

900 
1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3200 
3400 
3600 
3800 
4000 
4200 
4400 
4600 
4800 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3200 
3400 
3600 
3800 
4000 
4200 
4400 
4600 
4800 

88 W 92 W 
100 W 
112 W 
125 W 
137 W 
150 W 
162 W 
175 W 
187 W 
200 W 
212 W 
225 W 
237 W 
249 W 
262 W 
274 W 
287 W 
299 W 
312 W 
324 W 
337 W 
361 W 
386 W 
411 W 
436 W 
461 W 
486 W 
510 W 
535 W 
560 W 

105 W 
118 W 
131 W 
144 W 
157 W 
170 W 
183 W 
196 W 
209 W 
222 W 
235 W 
248 W 
261 W 
274 W 
287 W 
300 W 
313 W 
326 W 
339 W 
352 W 
378 W 
404 W 
430 W 
456 W 
482 W 
508 W 
534 W 
560 W 
586 W 

859 W 
925 W 
990 W 

1 030 W 
1 109 W 
1 187 W 
1 266 W 
1 345 W 
1 424 W 
1 503 W 
1 582 W 
1 661 W 
1 740 W 
1 819 W 
1 898 W 
1 977 W 
2 055 W 
2 134 W 
2 292 W 
2 450 W 
2 608 W 
2 766 W 
2 923 W 
3 081 W 
3 239 W 
3 397 W 
3 555 W 

1056 W 
1122 W 
1188 W 
1254 W 
1320 W 
1385 W 
1451 W 
1517 W 
1583 W 
1649 W 
1714 W 
1780 W 
1912 W 
2043 W 
2175 W 
2307 W 
2438 W 
2570 W 
2702 W 
2833 W 
2965 W 

978 W 
1 025 W 
1 071 W 
1 118 W 
1 164 W 
1 211 W 
1 257 W 
1 350 W 
1 443 W 
1 536 W 
1 629 W 
1 722 W 
1 815 W 
1 908 W 
2 001 W 
2 094 W 

75/65/20°C → 75°C inlet temperature, 65°C outlet temp., 20 °C room temp. / Output 90/70/20°C = ~ 1,29 x 75/65/20°C / Output 70/55/20°C = ~ 0,80 x 75/65/20°C / Heating outputs in accordance 
with EN 16430 / Not listed heating outpus for lengths per 100 mm steps calculate linearly.  
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/0425 

FRK 0125 02 FRK 0125 0 FRK 0125 0350 FRK 0125 0425 

Tekninen piirustus 

FRK 0125 0175 FRK 0125 0200 

FRK 0125 0250 FRK 0125 0300 

FRK 0125 0350 FRK 0125 0425 

Vakio varusteet Putkiliitosten vaihtoehtoiset sijainnit 

Runko Galvanoitu teräskaukalo, maalattu mustaksi 

Lämmönvaihdin Al-Cu lämmönvaihdin, musta 
Ritilä Asiakkaa valinnan mukaisesti 

(AL, RST) 
Kehys Valmistettu anodisoidusta alumiinistä, malli / väri 

valittavissa asiakaskohtaisesti 
Asennus osat               Asennusruuvit sekä varusteet, asennusjalat 
Manuaali 
Sähkökytkentä 

Asennustapa käyttöoppaassa 
Katso kytkentäkaavio 

FRK 0125 0175 

Asennuslevyt      Kansi ja välilevyt helpottavat asennusta 
Pakkaus Pakattu kuljetusta varten suojaamaan vaurioilta ja 

helpottamaan käsittelyä 
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FRK 0140 0175/0200/0250/0300/0350 
LATTIAKONVEKTORI 

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

Toimistot, käytävät, hallit, asunnot 
Korkea lämmitysteho luonnollisella ilmankierrolla 
Soveltuu yhdistettäväksi  muihin lämmitysjärjestelmiin  
Käyttö kuivaan ympäristöön 
Putkiliitokset monelta eri suunnalta 
 

FRK 0140 0175 FRK 0140 0200 

Tekninen tieto 

Runko 

Korkeus [H] 

Lämmönvaihdin Toiminta-arvot 

140 mm Tyyppi Al-Cu lamellit 

L–295 mm 

Max. lämpötila 

Max. paine 

Sähkösuojaus 

110 °C 

1 
3 

75, 200, 250, 300, 
50, 425 mm 

Pituus 1 MPa (10 bar) 

IP 20 
Leveys [W] 

Putkiliitokset 2×G1/2” sisäkierre 
Pituus [L] L = 700–4 800 mm 

(100 mm portain) 
Ympäristöolosuhteet Lämpö. T = +2 to +40 °C 

Kosteus Rh = 20 to 70% 

Tarvikkeet Vaihtoehdot 

Ritilät Kehyslista 

Termostaatti manual Huonetermostaatti kapillaariputkella Elektroninen toimilaite 

Termostaatti venttiili Paluu sulkuventtiili Rullattava ritilä Pitkittäinen ritilä 

Lämpötehotaulukko      FRK 0140 0175/0200/0250/0300/0350/0425 
Q[W] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) Q[W] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C) 

H×W [mm] 0140 0175 0140 0200 0140 0250 0140 0300 0140 0350 0140 0425 H×W [mm] 0140 0175 0140 0200 0140 0250 0140 0300 0140 0350 0140 0425 
L [mm] n=1,495 n=1,496 n=1,443 n=1,453 n=1,452 n=1,403 L [mm] n=1,495 n=1,496 n=1,443 n=1,453 n=1,452 n=1,403 

7 
8 
9 

00 
00 
00 

111 W 
138 W 
165 W 
192 W 
220 W 
247 W 
274 W 
301 W 
329 W 
356 W 
383 W 
411 W 
438 W 
465 W 
492 W 
520 W 
547 W 
574 W 
602 W 
629 W 
656 W 
683 W 
711 W 
738 W 
793 W 
847 W 
902 W 
956 W 

1 011 W 
1 065 W 
1 120 W 
1 174 W 
1 229 W 

116 W 
145 W 
174 W 
203 W 
231 W 
260 W 
289 W 
317 W 
346 W 
375 W 
404 W 
432 W 
461 W 
490 W 
519 W 
547 W 
576 W 
605 W 
633 W 
662 W 
691 W 
720 W 
748 W 
777 W 
835 W 
892 W 
949 W 

1 007 W 
1 064 W 
1 122 W 
1 179 W 
1 237 W 
1 294 W 

200 W 
249 W 
298 W 
347 W 
396 W 
446 W 
495 W 
544 W 
593 W 
642 W 
692 W 
741 W 
790 W 
839 W 
889 W 
938 W 
987 W 

1 036 W 
1 085 W 
1 135 W 
1 184 W 
1 233 W 
1 282 W 
1 332 W 
1 430 W 
1 528 W 
1 627 W 
1 725 W 
1 824 W 
1 922 W 
2 021 W 
2 119 W 
2 218 W 

223 W 
278 W 
333 W 
389 W 
444 W 
499 W 
554 W 
609 W 
664 W 
719 W 
774 W 
829 W 
885 W 
940 W 
995 W 

1 050 W 
1 105 W 
1 160 W 
1 215 W 
1 270 W 
1 325 W 
1 381 W 
1 436 W 
1 491 W 
1 601 W 
1 711 W 
1 821 W 
1 932 W 
2 042 W 
2 152 W 
2 262 W 
2 373 W 
2 483 W 

276 W 
344 W 
412 W 
481 W 
549 W 
617 W 
685 W 
753 W 
822 W 

354 W 
441 W 
528 W 
615 W 
703 W 
790 W 
877 W 
964 W 

700 52 W 
64 W 
77 W 

54 W 
68 W 
81 W 

96 W 
119 W 
143 W 
166 W 
189 W 
213 W 
237 W 
260 W 
284 W 
307 W 
331 W 
355 W 
378 W 
401 W 
425 W 
449 W 
472 W 
496 W 
519 W 
543 W 
567 W 
590 W 
613 W 
637 W 
684 W 
731 W 
778 W 
825 W 
873 W 
920 W 
967 W 

1 014 W 
1 061 W 

106 W 
132 W 
159 W 
185 W 
211 W 
238 W 
264 W 
290 W 
316 W 
342 W 
368 W 
395 W 
421 W 
447 W 
474 W 
500 W 
526 W 
552 W 
578 W 
604 W 
631 W 
657 W 
684 W 
710 W 
762 W 
814 W 
867 W 
920 W 
972 W 

1 024 W 
1 077 W 
1 129 W 
1 182 W 

131 
164 
196 
229 
261 
294 
326 
359 
392 
424 
456 
489 
521 
553 
586 
619 
651 
683 
716 
749 
781 
814 
846 
878 
944 

1008 
1073 
1138 
1203 
1268 
1333 
1398 
1463 

173 W 
215 W 
258 W 
300 W 
343 W 
386 W 
428 W 
471 W 
514 W 
556 W 
599 W 
642 W 
684 W 
727 W 
769 W 
812 W 
854 W 

800 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3200 
3400 
3600 
3800 
4000 
4200 
4400 
4600 
4800 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3200 
3400 
3600 
3800 
4000 
4200 
4400 
4600 
4800 

89 W 95 W 
103 W 
115 W 
128 W 
140 W 
153 W 
166 W 
179 W 
192 W 
204 W 
217 W 
229 W 
242 W 
255 W 
268 W 
281 W 
293 W 
306 W 
318 W 
331 W 
344 W 
370 W 
395 W 
420 W 
446 W 
471 W 
496 W 
522 W 
547 W 
573 W 

108 W 
121 W 
135 W 
148 W 
161 W 
175 W 
188 W 
201 W 
215 W 
228 W 
242 W 
255 W 
268 W 
282 W 
295 W 
308 W 
322 W 
335 W 
348 W 
362 W 
389 W 
415 W 
442 W 
469 W 
495 W 
522 W 
549 W 
576 W 
603 W 

1 052 W 
1 139 W 
1 226 W 
1 314 W 
1 401 W 
1 488 W 
1 575 W 
1 663 W 
1 750 W 
1 837 W 
1 925 W 
2 012 W 
2 099 W 
2 186 W 
2 274 W 
2 361 W 
2 536 W 
2 710 W 
2 885 W 
3 059 W 
3 234 W 
3 408 W 
3 583 W 
3 757 W 
3 932 W 

890 W 
958 W 

1026 W 
1094 W 
1162 W 
1231 W 
1299 W 
1367 W 
1435 W 
1503 W 
1572 W 
1640 W 
1708 W 
1776 W 
1844 W 
1981 W 
2117 W 
2253 W 
2390 W 
2526 W 
2662 W 
2799 W 
2935 W 
3071 W 

897 W 
940 W 
982 W 

1 025 W 
1 067 W 
1 110 W 
1 153 W 
1 238 W 
1 323 W 
1 409 W 
1 494 W 
1 579 W 
1 664 W 
1 749 W 
1 834 W 
1 920 W 

75/65/20°C → 75°C inlet temperature, 65°C outlet temp., 20 °C room temp. / Output 90/70/20°C = ~ 1,29 x 75/65/20°C / Output 70/55/20°C = ~ 0,80 x 75/65/20°C / Heating outputs in accordance 
with EN 16430 / Not listed heating outpus for lengths per 100 mm steps calculate linearly.  
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/0425 

FRK 0140 0250 FRK 0140 0300 FRK 0140 0350 FRK 0140 0425 

Tekninen piirustus 

FRK 0140 0175 FRK 0140 0200 

FRK 0140 0250 FRK 0140 0300 

FRK 0140 0350 FRK 0140 0425 

Vakio varusteet Putkiliitosten vaihtoehtoiset sijainnit 

Runko Galvanoitu teräskaukalo, maalattu mustaksi 

Lämmönvaihdin Al-Cu lämmönvaihdin, musta 
 Ritilä Asiakkaa valinnan mukaisesti 

(AL, RST) 
Kehys Valmistettu anodisoidusta alumiinistä, malli / väri 

valittavissa asiakaskohtaisesti 
Asennus osat               Asennusruuvit sekä varusteet, asennusjalat 
Manuaali 
Sähkökytkentä 

Asennustapa käyttöoppaassa 
Katso kytkentäkaavio FRK 0140 0175 

Asennuslevyt           Kansi ja välilevyt helpottavat asennusta 
Pakkaus Pakattu kuljetusta varten suojaamaan vaurioilta ja 

helpottamaan käsittelyä 
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FRK 0165 0300/0350/0425 
LATTIAKONVEKTORI 

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

Toimistot, käytävät, hallit, asunnot 
Korkea lämmitysteho luonnollisella ilmankierrolla 
Soveltuu yhdistettäväksi  muihin lämmitysjärjestelmiin  
Käyttö kuivaan ympäristöön 
Putkiliitokset monelta eri suunnalta 
 

FRK 0165 0300 

Tekninen tieto 

Runko Lämmönvaihdin Toiminta-arvot 

Korkeus[H] 

Leveys [W] 

Pituus [L] 

165 mm Tyyppi Al-Cu lamellit 
L–295 mm 

Max. lämpötila 

Max. paine 

Sähkösuojaus 

110 °C 
300, 350, 425 mm Pituus 1 MPa (10 bar) 

IP 20 700-4 800 mm 
(100 mm portain) 

Putkiliitokset 2×G1/2” sisäkierre 
Ympäristöolosuhteet Lämpö. T = +2 to +40 °C 

Kosteus Rh = 20 to 70% 

Tarvikkeet Vaihtoehdot 

Ritilät Reunalista 

Termostaatti manual Huonetermostaatti kapillaariputkella Elektroninen toimilaite 

Termostaatti venttiili Paluu sulkuventtiili Rullattava ritilä Pitkittäinen ritilä 

Lämpötehotaulukko      FRK 0165 0300/0350/0425 
Q[W] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) Q[W] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C) 

H×W [mm] 
L [mm] 

0165 0300 
n=1,457 

0165 0350 
n=1,449 

0165 0425 
n=1,442 

H×W [mm] 
L [mm] 

0165 0300 
n=1,457 

0165 0350 
n=1,449 

0165 0425 
n=1,442 

7 
8 
9 

00 
00 
00 

233 W 
291 W 
349 W 
406 W 
464 W 
521 W 
579 W 
637 W 
694 W 
752 W 
809 W 
867 W 
925 W 

292 W 
365 W 
437 W 
509 W 
581 W 
654 W 
726 W 
798 W 
870 W 

401 W 
500 W 
599 W 
698 W 
797 W 
896 W 
995 W 

700 111 W 
138 W 
166 W 
193 W 
220 W 
248 W 
275 W 
303 W 
330 W 
357 W 
384 W 
412 W 
440 W 
467 W 
494 W 
521 W 
549 W 
576 W 
603 W 
631 W 
658 W 
686 W 
713 W 
740 W 
795 W 
850 W 
905 W 
959 W 

1 014 W 
1 069 W 
1 124 W 
1 178 W 
1 233 W 

139 W 
174 W 
208 W 
243 W 
277 W 
312 W 
346 W 
381 W 
415 W 
449 W 
484 W 
519 W 
553 W 
587 W 
622 W 
656 W 
691 W 
725 W 
759 W 
794 W 
829 W 
863 W 
897 W 
932 W 

1001 W 
1069 W 
1139 W 
1207 W 
1277 W 
1345 W 
1414 W 
1483 W 
1552 W 

192 W 
239 W 
287 W 
334 W 
382 W 
429 W 
476 W 
524 W 
571 W 
619 W 
666 W 
713 W 
761 W 
808 W 
856 W 
903 W 
950 W 

800 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3200 
3400 
3600 
3800 
4000 
4200 
4400 
4600 
4800 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3200 
3400 
3600 
3800 
4000 
4200 
4400 
4600 
4800 

1 094 W 
1 193 W 
1 292 W 
1 391 W 
1 490 W 
1 589 W 
1 688 W 
1 787 W 
1 886 W 
1 985 W 
2 084 W 
2 183 W 
2 282 W 
2 381 W 
2 480 W 
2 579 W 
2 678 W 
2 876 W 
3 074 W 
3 272 W 
3 470 W 
3 668 W 
3 866 W 
4 064 W 
4 262 W 
4 460 W 

942 W 
1015 W 
1087 W 
1159 W 
1231 W 
1304 W 
1376 W 
1448 W 
1520 W 
1592 W 
1665 W 
1737 W 
1809 W 
1881 W 
1954 W 
2098 W 
2242 W 
2387 W 
2531 W 
2676 W 
2820 W 
2965 W 
3109 W 
3253 W 

982 W 
1 040 W 
1 097 W 
1 155 W 
1 213 W 
1 270 W 
1 328 W 
1 385 W 
1 443 W 
1 501 W 
1 558 W 
1 673 W 
1 789 W 
1 904 W 
2 019 W 
2 134 W 
2 250 W 
2 365 W 
2 480 W 
2 595 W 

998 W 
1 045 W 
1 093 W 
1 140 W 
1 187 W 
1 235 W 
1 282 W 
1 377 W 
1 472 W 
1 567 W 
1 661 W 
1 756 W 
1 851 W 
1 946 W 
2 041 W 
2 135 W 

75/65/20°C → 75°C inlet temperature, 65°C outlet temp., 20 °C room temp. / Output 90/70/20°C = ~ 1,29 x 75/65/20°C / Output 70/55/20°C = ~ 0,80 x 75/65/20°C / Heating outputs in accordance 
with EN 16430 / Not listed heating outpus for lengths per 100 mm steps calculate linearly 
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FRK 0165 0350 FRK 0165 0425 

Tekninen piirustus 

FRK 0165 0300 FRK 0165 0350 

FRK 0165 0425 

Vakio varusteet Putkiliitosten vaihtoehtoiset sijainnit 

Trough Galvanoitu teräskaukalo, maalattu mustaksi 

 
Lämmönvaihdin Al-Cu lämmönvaihdin, musta 
Ritilä Asiakkaa valinnan mukaisesti 

(AL, RST) 
Kehys Valmistettu anodisoidusta alumiinistä, malli / väri 

valittavissa asiakaskohtaisesti 
Asennus osat               Asennusruuvit sekä varusteet, asennusjalat 
 Manuaali 
Sähkökytkentä 

Asennustapa käyttöoppaassa 
Katso kytkentäkaavio 

Asennuslevyt      Kansi ja välilevyt helpottavat asennusta 
Pakkaus Pakattu kuljetusta varten suojaamaan vaurioilta ja 

helpottamaan käsittelyä 
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Tekninen piirustus 

 

Runko 

 



  
  

FRK 0200 0300/0350/0425 
LATTIAKONVEKTORI 

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

Toimistot, käytävät, hallit, asunnot 
Korkea lämmitysteho luonnollisella ilmankierrolla 
Soveltuu yhdistettäväksi  muihin lämmitysjärjestelmiin  
Käyttö kuivaan ympäristöön 
Putkiliitokset monelta eri suunnalta 
 

FRK 0200 0300 

Tekninen tieto 

Runko Lämmönvaihdin Toiminta-arvot 

Korkeus [H] 

Leveys [W] 

Pituus [L] 

200 mm Tyyppi Al-Cu lamellit 
L–295 mm 

Max. lämpötila 

Max. paine 

Sähkösuojaus 

110 °C 
300, 350, 425 mm Pituus 1 MPa (10 bar) 

IP 20 700-4 800 mm 
(100 mm portain) 

Putkiliitokset 2×G1/2” sisäkierre 
Ympäristöolosuhteet Lämpö. T = +2 to +40 °C 

Kosteus Rh = 20 to 70% 

Tarvikkeet Vaihtoehdot 

Ritilät Reunalista 

Termostaatti manual Huonetermostaatti kapillaariputkella Elektroninen toimilaite 

Termostaatti venttiili Paluu sulkuventtiili Rullattava ritilä Pitkittäinen ritilä 

Lämpötehotaulukko      FRK 0200 0300/0350/0425 
Q[W] 75/65/20 °C (ΔT=50 °C) Q[W] 55/45/20 °C (ΔT=30 °C) 

H×W [mm] 
L [mm] 

0200 0300 
n=1,462 

0200 0350 
n=1,457 

0200 0425 
n=1,461 

H×W [mm] 
L [mm] 

0200 0300 
n=1,462 

0200 0350 
n=1,457 

0200 0425 
n=1,461 

7 
8 
9 

00 
00 
00 

237 W 
296 W 
354 W 
413 W 
471 W 
530 W 
588 W 
647 W 
706 W 
764 W 
823 W 
881 W 
940 W 

319 W 
397 W 
476 W 
554 W 
633 W 
711 W 
790 W 
869 W 
947 W 

435 W 
542 W 
649 W 
756 W 
864 W 

700 112 W 
140 W 
168 W 
196 W 
223 W 
251 W 
279 W 
307 W 
335 W 
362 W 
390 W 
417 W 
445 W 
473 W 
501 W 
528 W 
556 W 
584 W 
612 W 
640 W 
667 W 
695 W 
723 W 
751 W 
806 W 
861 W 
917 W 
972 W 

1 028 W 
1 084 W 
1 139 W 
1 194 W 
1 250 W 

152 W 
189 W 
226 W 
263 W 
301 W 
338 W 
375 W 
413 W 
450 W 
487 W 
524 W 
562 W 
600 W 
637 W 
674 W 
711 W 
749 W 
786 W 
823 W 
861 W 
898 W 
935 W 
973 W 

1010 W 
1085 W 
1160 W 
1234 W 
1309 W 
1383 W 
1458 W 
1533 W 
1608 W 
1682 W 

206 W 
257 W 
308 W 
358 W 
410 W 
460 W 
511 W 
562 W 
613 W 
664 W 
715 W 
766 W 
816 W 
867 W 
918 W 
969 W 

1 020 W 
1 071 W 
1 122 W 
1 173 W 
1 223 W 
1 274 W 
1 325 W 
1 376 W 
1 478 W 
1 579 W 
1 681 W 
1 783 W 
1 885 W 
1 986 W 
2 088 W 
2 190 W 
2 291 W 

800 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3200 
3400 
3600 
3800 
4000 
4200 
4400 
4600 
4800 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3200 
3400 
3600 
3800 
4000 
4200 
4400 
4600 
4800 

971 W 
1 078 W 
1 185 W 
1 293 W 
1 400 W 
1 507 W 
1 615 W 
1 722 W 
1 829 W 
1 936 W 
2 044 W 
2 151 W 
2 258 W 
2 366 W 
2 473 W 
2 580 W 
2 687 W 
2 795 W 
2 902 W 
3 117 W 
3 331 W 
3 546 W 
3 760 W 
3 975 W 
4 189 W 
4 404 W 
4 618 W 
4 833 W 

1026 W 
1104 W 
1183 W 
1262 W 
1340 W 
1419 W 
1497 W 
1576 W 
1655 W 
1733 W 
1812 W 
1890 W 
1969 W 
2048 W 
2126 W 
2283 W 
2441 W 
2598 W 
2755 W 
2912 W 
3069 W 
3227 W 
3384 W 
3541 W 

998 W 
1 057 W 
1 115 W 
1 174 W 
1 233 W 
1 291 W 
1 350 W 
1 408 W 
1 467 W 
1 525 W 
1 584 W 
1 701 W 
1 818 W 
1 935 W 
2 052 W 
2 169 W 
2 287 W 
2 404 W 
2 521 W 
2 638 W 

75/65/20°C → 75°C inlet temperature, 65°C outlet temp., 20 °C room temp. / Output 90/70/20°C = ~ 1,29 x 75/65/20°C / Output 70/55/20°C = ~ 0,80 x 75/65/20°C / Heating outputs in accordance 
with EN 16430 / Not listed heating outpus for lengths per 100 mm steps calculate linearly.  
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FRK 0200 0350 FRK 0200 0425 

T 

FRK 0200 0300 FRK 0200 0350 

FRK 0200 0425 

Vakio varusteet Putkiliitosten vaihtoehtoiset sijainnit 

Trough Galvanoitu teräskaukalo, maalattu mustaksi 

 
Lämmönvaihdin Al-Cu lämmönvaihdin, musta 
Ritilä Asiakkaa valinnan mukaisesti 

(AL, RST) 
Kehys Valmistettu anodisoidusta alumiinistä, malli / väri 

valittavissa asiakaskohtaisesti 
Asennus osat               Asennusruuvit sekä varusteet, asennusjalat 
Manuaali 
Sähkökytkentä 

Asennustapa käyttöoppaassa 
Katso kytkentäkaavio 

Asennuslevyt      Kansi ja välilevyt helpottavat asennusta 
Pakkaus Pakattu kuljetusta varten suojaamaan vaurioilta ja 

helpottamaan käsittelyä 
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Tekninen piirustus 

 

Runko 

 


